2013年高分一号（GF-1）卫星WFV相机绝对辐射定标系数
表1  GF-1卫星各载荷的绝对辐射定标系数
	卫星载荷
	波段号
	gain
	Offset

	WFV1
	Band1
	5.851
	0.0039

	
	Band2
	7.153
	0.0047

	
	Band3
	8.368
	0.003

	
	Band4
	7.474
	0.0274

	WFV2
	Band1
	6.014
	0.0125

	
	Band2
	6.823
	0.0193

	
	Band3
	9.451
	0.0429

	
	Band4
	8.996
	0.0011

	WFV3
	Band1
	5.82
	0.0071

	
	Band2
	6.239
	0.0334

	
	Band3
	7.010
	0.0226

	
	Band4
	7.711
	0.0117

	WFV4
	Band1
	5.35
	0.0369

	
	Band2
	6.235
	0.0235

	
	Band3
	6.992
	0.0217

	
	Band4
	7.462
	0.005


注：利用上述绝对定标系数将GF-1卫星CCD图像DN值转换为辐亮度图像的公式为： 
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为转换后卫星相机波段等效辐亮度，单位为
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为卫星相机波段输出计数值；
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为相机在轨辐射响应度，单位为
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为暗噪声偏移量。
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